
Cocinas Carbel es una pequeña empresa familiar, dinámica e innovadora, con experiencia
acumulada durante más de medio siglo. Constituída en Sociedad en agosto de 1957, desde

sus inicios está dedicada a la fabricación de estufas, chimeneas y cocinas de leña.

Diseñamos y creamos nuestros propios modelos, productos de máxima eficiencia y rendimiento,
que cumplen la normativa CE. Utilizamos maquinaria de última tecnología en el proceso de

corte, mecanizado y deformación del acero. Adaptamos nuestra oferta a la realidad del
mercado con soluciones competitivas y fiables, ofreciendo productos de la más alta calidad.

El proceso de elaboración, los materiales y la maquinaria empleados han ido evolucionando
de forma constante; sin embargo, el carácter de su fundador, la seriedad en el trabajo y el

trato familiar con el cliente está tan arraigado en la empresa como el primer día.
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Fáciles de integrar en cualquier estilo de decoración

Con la creación de estos encastrables no sólo hemos buscado un funcionamiento óptimo
y perdurable, además hemos perseguido una estética elegante y fácil de integrar en
cualquier estilo de decoración. Su amplio cristal permite la visión de las llamas, verdadero
encanto de estos aparatos de combustión de leña.

Adaptables a sus gustos o necesidades

La gama de modelos cubre un amplio abanico de medidas, para encastrar en huecos
de 60, 70, 80 o 100 cm. Los modelos más representativos tienen diferentes versiones (Eco,
Eco Vermiculita ó R.Eco), con ello es posible elegir el revestimiento del interior del hogar
con el material preferido. Además todos ellos pueden personalizarse mediante el cambio
de las dimensiones del marco (incluso a medida) o su estilo y tambien el estilo de la puerta
(opción DeKor), facilitando así su adaptación a cualquier chimenea existente o exigencia
decorativa personal. El simple cambio del modelo de marco ó la opción de la puerta "DeKor"
cambia por completo el aspecto de la chimenea.

La opción Dekor es posible en todos los modelos de encastrable, excepto en los modelos
C59 y H69-T.

Ventilación silenciosa y fiable

Porqué cuando la sala está en silencio, cualquier sonido es perceptible y molesto. El
interior de los aparatos está diseñado para conseguir una fácil circulación del aire de
convección, reduciendo al máximo el sonido de los ventiladores y del aire al circular por
la cámara de convección. Todo el sistema de ventilación está preparado para soportar
incluso el funcionamiento con fallo en el suministro eléctrico, sin sufrir averías por
sobrecalentamiento. El sistema eléctrico cumple las normativa CE de seguridad eléctrica.

Descripción del funcionamiento

Diseñados para mejorar el rendimiento de las chimeneas tradicionales, Ud. conseguirá
un mínimo consumo de leña con un alto rendimiento, suponen además una solución fiable,
limpia y segura. Las paredes del hogar acumulan el calor desprendido en la combustión
y lo emiten por convección, por medio de los ventiladores el aire es forzado a circular por
la cámara de convección, donde se calienta. El aire entra por la parte inferior del frente
y sale caliente por la parte superior. De forma opcional, el aire caliente puede ser conducido
a otras estancias de la vivienda.

Sencillez de manejo y regulación.

Gracias a nuestro sistema de combustión estas estufas le proporcionarán una combustión
óptima y constante, la regulación de aire está estudiada y fijada desde fábrica. La combustión
perfecta del combustible está garantizada, únicamente es necesario utilizar la regulación
de entrada de aire primario durante el encendido ó para avivar el fuego durante la recarga
de combustible ó en los casos de combustibles de baja calidad.
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Encastrables

Una combustión óptima y ecológica

La leña es un recurso natural que junto a otros como la energía solar, eólica, hidráulica
y geotérmica, pertenece al conjunto de las llamadas energías renovables. A causa de su
origen vegetal, es una fuente de energía renovable y en condiciones adecuadas, inagotable.
Su utilización, comparada con las fuentes de energía fósiles (carbón y derivados del
petróleo), evita el incremento de dióxido de carbono y la aparición de óxidos de azufre,
causantes de los llamados efecto invernadero y lluvia ácida.

Porque una estufa, no sólo debe calentar, debe tener una combustión eficiente para
conseguir una potencia máxima con el menor consumo posible, además de ser respetuosa
con el medio ambiente. Hace años que todos nuestros modelos incorporan un sistema de
combustión que mejora el rendimiento, alcanzando porcentajes superiores al 70%, al
mismo tiempo que evita las emisiones de CO y mantiene la estufa y el conducto de humos
más limpio de hollín y partículas inquemadas.

Gran rendimiento.

Todos los modelos disponen de una entrada de aire secundario precalentado para la
combustión. Este aire caliente a más de 300º favorece la combustión completa de los
gases, produciendo temperaturas más elevadas. Por otra parte, la escasa aportación de
aire primario favorece una combustión más lenta y como consecuencia un menor consumo.

La cortina de aire caliente por detrás del cristal, unida a las altas temperaturas alcanzadas
consigue que el cristal permanezca limpio, permitiendo una visión completa de las llamas.

Accesibilidad a todos los componentes.

Todas las piezas sensibles de mantenimiento o desgaste son fácilmente desmontables
sin necesidad de herramientas especiales ni instrucciones complicadas. En nuestra filosofía
de empresa destaca la sencillez en el diseño, para evitar en lo posible averías o mantenimientos
complicados y costosos.

Sencillez de manejo y regulación.

Destaca la sencillez de regulación y manejo en nuestros aparatos. Basta un simple
mando para regular la entrada de aire primario para el encendido. La regulación del aire
secundario está estudiada y ajustada de fábrica para conseguir una perfecta combustión.

Vanguardia, diseño
y experiencia.



Versiones de Encastrables

Interior revestido con paneles de acero
que le proporcionan una respuesta de calor
rápida y potente. Los numerosos pliegues de
la superficie de los paneles le confieren una
gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Eco

Interior revestido con placas de Vermiculita.
Gracias a sus propiedades refractarias se
consiguen temperaturas más elevadas, que
unidas a una aportación adecuada de aire
precalentado favorece una mejor combustión.

Eco Vermiculita

Interior revestido con placas de acero de
gran espesor, prácticamente indestructibles,
que mantienen una mayor inercia térmica.
Incorpora regulador de velocidad para los
ventiladores en los mod. 69 R. Eco y 78 R. Eco.

R. Eco

Marco 4,5 cm., solape 3 ladosMarco 4,5 cm., solape 4 ladosMarco especial

76
Marco especial y puerta DeKor

Sistema de ventilación por convección forzada, muy potente y silencioso, 720 m3/h.

Opciones de Marcos para todas sus versiones:
- Marco 4,5 cm. con solape a 3 lados, en color antracita.

- Marco 4,5 cm. con solape a 4 lados, en color antracita y en Acero Inoxidable.
- Marco de 9 cm. con solape a 4 lados, en Acero Inoxidable.

- Marco Especial de 9 cm., en color antracita.

Opción DeKor.

Combustión óptima, nivel de emisión de CO menor del 0’3 %.

6 Kw. - 15 Kw. - Rendimiento: 72%

      Norma: EN 13229

C98 Eco
Eco Vermiculita
R. Eco



Marco 4,5 cm., solape 3 ladosMarco 4,5 cm., solape 4 ladosMarco especial

Versiones de Encastrables

Interior revestido con paneles de acero
que le proporcionan una respuesta de calor
rápida y potente. Los numerosos pliegues de
la superficie de los paneles le confieren una
gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Eco

Interior revestido con placas de Vermiculita.
Gracias a sus propiedades refractarias se
consiguen temperaturas más elevadas, que
unidas a una aportación adecuada de aire
precalentado favorece una mejor combustión.

Eco Vermiculita

Interior revestido con placas de acero de
gran espesor, prácticamente indestructibles,
que mantienen una mayor inercia térmica.
Incorpora regulador de velocidad para los
ventiladores en los mod. 69 R. Eco y 78 R. Eco.

R. Eco

Sistema de ventilación por convección forzada, potente y silencioso, 360 m3/h.

Opciones de Marcos para todas sus versiones:
- Marco 4,5 cm. con solape a 3 lados, en color antracita.

- Marco 4,5 cm. con solape a 4 lados, en color antracita y en Ac. Inoxidable.
- Marco de 9 cm. con solape a 4 lados, en Ac. Inoxidable.

- Marco Especial de 9 cm., color antracita.

Opción DeKor.

Combustión óptima, nivel de emisión de CO menor del 0’3 %.

5 Kw. -13 Kw. - Rendimiento: 73%

      Norma: EN 13229

98
Marco especial y puerta DeKor

C78 Eco
Eco Vermiculita
R. Eco



Marco 4,5 cm. Acero Inox., solape 4 ladosMarco 4,5 cm., solape 3 ladosMarco especial

Versiones de Encastrables

Interior revestido con paneles de acero
que le proporcionan una respuesta de calor
rápida y potente. Los numerosos pliegues de
la superficie de los paneles le confieren una
gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Eco

Interior revestido con placas de Vermiculita.
Gracias a sus propiedades refractarias se
consiguen temperaturas más elevadas, que
unidas a una aportación adecuada de aire
precalentado favorece una mejor combustión.

Eco Vermiculita

Interior revestido con placas de acero de
gran espesor, prácticamente indestructibles,
que mantienen una mayor inercia térmica.
Incorpora regulador de velocidad para los
ventiladores en los mod. 69 R. Eco y 78 R. Eco.

R. Eco

Sistema de ventilación por convección forzada, potente y silencioso, 360 m3/h.

Opciones de Marcos para todas sus versiones:
- Marco 4,5 cm. con solape a 3 lados, en color antracita.

- Marco 4,5 cm. con solape a 4 lados, en color antracita y en Ac. Inoxidable.
- Marco de 9 cm. con solape a 4 lados, en Ac. Inoxidable.

- Marco Especial de 9 cm., color antracita.

Opción DeKor.

Combustión óptima, nivel de emisión de CO menor del 0’3 %.

5 Kw. - 12 Kw. - Rendimiento: 73%.

      Norma: EN 13229

1110
Marco especial y puerta DeKor

C69 Eco
Eco Vermiculita
R. Eco



Marco 4,5 cm., solape 3 ladosMarco 4,5 cm., solape 4 ladosMarco 9 cm., solape 4 lados

El pequeño de la serie.
Su funcionamiento nos dejará sorprendidos, al no disponer de cajón cenicero se evita la
entrada de aire primario por debajo del combustible, consiguiendo una combustión más

lenta. A su vez la entrada de aire secundario precalentado consigue una mejor y más
completa combustión de los gases. Ofrece una gran panorámica del fuego en relación a

su pequeño tamaño.

Sistema de ventilación por convección forzada, 180 m3/h.

Opciones de Marcos:
- Marco 4,5 cm. con solape a 3 lados, en color antracita.

- Marco 4,5 cm. con solape a 4 lados, en color antracita y en Ac. Inoxidable.
- Marco de 9 cm. con solape a 4 lados, en color antracita y en Ac. Inoxidable.

 4 Kw. - 10 Kw. - Rendimiento: 70%.

      Norma: EN 13229

1312
Marco 9 cm. de Acero Inox., solape 4 lados

C59





Una solución, estética y eficiente.

Modelos ideales para instalar en salones con separación de dos ambientes, para
ambientar dos estancias contiguas, etc.

Con la misma apariencia que sus respectivos modelos de una cara, se diferencian por
su mayor potencia.

El sistema de ventilación de todos los modelos D.C. se realiza por medio de 4 ventiladores
que ofrecen un elevado caudal de 720 m2/h., esto, unido a su hogar de mayor capacidad
de leña y su mayor superficie de intercambio de calor da como resultado aparatos de muy
elevada potencia.

Ofrecen la posibilidad de personalizar ambas caras con independencia.

La salida de aire caliente de convección y la apertura de la puerta se realizan por
ambas caras.

Encastrables
doble cara

1716

Sistema de ventilación por convección forzada.

Opciones de Marcos:
- Marco 4,5 cm. con solape a 3 lados, en color antracita.
- Marco 4,5 cm. con solape a 4 lados, en color antracita.

- Marco de 9 cm. con solape a 4 lados, en color antracita y en Ac. Inoxidable.

Combustión óptima, nivel de emisión de CO menor del 0’3 %.

5 Kw. - 10 Kw. - Rendimiento: 73%.

      Norma: EN 13229

Marco 9 cm. de Acero Inoxidable

Marco 4,5 cm., solape 4 lados

Marco 4,5 cm., solape 3 lados

Marco 9 cm.

H69 T



Opciones de Marcos para ambas caras con independencia:
- Marco 4,5 cm. con solape a 3 lados, color antracita.

- Marco 4,5 cm. con solape a 4 lados, color antracita y Ac. Inoxidable.
- Marco de 9 cm. con solape a 4 lados, en Ac. Inoxidable.

- Marco Especial de 9 cm., en color antracita.

Opción DeKor.

Sistema de ventilación por convección forzada, muy potente y silencioso, 720 m3/h.

Combustión óptima, nivel de emisión de CO menor del 0’3 %.

10 Kw. - 22 Kw. - Rendimiento: 70%

      Norma: EN 13229
Marco 4,5 cm., solape 3 lados

Marco 4,5 cm., solape 4 lados

Marco especial y puerta DeKor
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C98 DC
Doble cara

Opciones de Marcos para ambas caras con independencia:
- Marco 4,5 cm. con solape a 3 lados, color antracita.

- Marco 4,5 cm. con solape a 4 lados, color antracita y Ac. Inoxidable.
- Marco de 9 cm. con solape a 4 lados, en Ac. Inoxidable.

- Marco Especial de 9 cm., en color antracita.

Opción DeKor.

Sistema de ventilación por convección forzada, muy potente y silencioso, 720 m3/h.

Combustión óptima, nivel de emisión de CO menor del 0’3 %.

7 Kw. - 18 Kw. - Rendimiento: 70%

      Norma: EN 13229

C78 DC
Doble cara

Marco 4,5 cm., solape 3 lados

Marco 4,5 cm., solape 4 lados

Marco especial y puerta Dekor

Marco especial Marco especial



Opciones de Marcos para ambas caras con independencia:
- Marco 4,5 cm. con solape a 3 lados, color antracita.

- Marco 4,5 cm. con solape a 4 lados, color antracita y Ac. Inoxidable.
- Marco de 9 cm. con solape a 4 lados, en Ac. Inoxidable.

- Marco Especial de 9 cm., en color antracita.

Opción DeKor.

Sistema de ventilación por convección forzada, muy potente y silencioso, 720 m3/h.

Combustión óptima, nivel de emisión de CO menor del 0’3 %.

6 Kw. - 14 Kw. - Rendimiento: 70%

      Norma: EN 13229
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C69 DC
Doble cara

Marco 4,5 cm. Acero Inox., solape 4 lados

Marco especial y puerta DeKor

Marco 4,5 cm., solape 3 lados

Marco especial
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Recubrimientos metálicos para insertar los modelos C78 ó C98, en todas su versiones.

Su fácil instalación ofrece una buena opción para los casos en los que se quiere evitar
obras de albañilería, además al no ir revestidos de obra se consigue una mejor difusión
del calor.

Modelo con pie, para una instalación convencional.

Modelo sin pie, para instalar sobre una base de obra ó bien para instalar suspendido
en una pared.

Opción con turbinas, ó sin turbinas.

Recubrimiento
metálico


